
                                                Подлокотник "ArBox 2" на автомобили: 

Lada Xray (2015г. - н.в.); Lada Largus (2011 г - 

н.в.); Lada Largus Cross (2011 г - н.в.);  

Renault Duster (2009 г - 2021г.в.); 

Nissan Terrano (2013г.- н.в.); 

Renault Logan (2004 г. - 2015 г.); Renault Logan 2 (2014 г.в - н.в.); Renault Logan 2 Stepway 

(2018 г.в - н.в.); Renault Sandero (2007 г.в - 2014 г.в.); Renault Sandero Stepway (2010 г.в - 2014 

г.); Renault Sandero 2 (2014 г.в - н.в.); Renault Sandero 2 Stepway (2018 г.в - н.в.). 

1. Отодвигаем водительское и пассажирское 
сиденья назад, откручиваем два винта крепления 
полозьев сидений спереди отверткой Torx T-40. 
 
 

 

 

 

 

 

4. Закручиваем винты крепления сиденья в 
обратной последовательности.  
(Перед затягиванием винтов, нужно плотно 
прижать нижнюю часть подножки к 
облицовке тоннеля пола!) 
 

 

2. Отодвигаем водительское и пассажирское 
сиденья вперед до упора, откручиваем два винта 
сзади. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Устанавливаем подлокотник на подножку, 
закручиваем два болта  
М6-20 с металлической пластиной. 

     Закрываем болты декоративной крышкой. 

 

 

 

 

 

3.Устанавливаем металлическую подножку, под 
полозья сидений.  
 

 


