
Подлокотник "ArBox 2" 

на семейство автомобилей  

          Lada Granta (вариант крепления №2): 

 

     Lada Granta FL (2018 г - н.в.); Lada Granta  

(2011г. – 2018г.); Lada Kalina (2004 г – 2013г.); Lada Kalina 2 (2013 г - 2018г.); Datsun on-Do 

(2014г.- 2020г.); Datsun mi-Do (2014г.- 2020г.); 

1. Отодвигаем водительское и пассажирское 
сиденья назад, откручиваем два винта крепления 
полозьев сидений спереди отверткой Torx T-40. 
 
 

 

 

 

 

 

4. Закручиваем винты крепления сиденья в 
обратной последовательности.  
(Перед затягиванием винтов, нужно плотно 
прижать нижнюю часть подножки к 
облицовке ручного тормоза!) 
 

 

 

 

 

2. Отодвигаем водительское и пассажирское 
сиденья вперед до упора, откручиваем два винта 
сзади. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Устанавливаем подлокотник на подножку, 
закручиваем два болта  
М6-20 с металлической пластиной. 

(Более длинная сторона пластины 
направляется назад) 

     Закрываем болты декоративной крышкой. 

 

 

 

 

 

3.Устанавливаем металлическую подножку, под 
полозья сидений. Подножка устанавливается 
широкой частью вперед и центрируется паз 
адаптера с отверстием крепления полозьев. В 
нижней части полозьев сидений вокруг 
отверстия присутствует выступ, данный выступ 
должен быть размещен в пазе адаптера. 
 

 

 


